
.echo 
Teljesítménytartomány 3-13 kVA 
Aggregátorok – fordulatszám: 3000-3600 - 50/60Hz - 400-230V/480-277V 
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GE.echo 
Teljesítménytartomány 3 - 13 kVA 
Fordulatszám: 3000-3600 – 50/60HZ – 400-230V/480-277V 

 
 
 
 
 
 
 
 

            
 

KVA KW KVA KW ÁRAM - A MOTOR TÍPUS DISPLACEMENT    CYLINDERS 
 

TARTÁLY - l   óra -@75% terh.     ZAJ @7m        MÉRETEK - H X SZ X M         TÖMEG kg PANEL 
 

 

Benzinmotoros Berántó zsinóros indítás 
 

GE ECHO 035 H BM AS 3,5 2,8 - - 12 Honda GX 160 163 1L 3 3,3 69 62 x 44 x 54 47 1 

GE ECHO 048 H BM AS 4,8 3,8 - - 17 Honda GX 270 270 1L 5 4,2 69 76 x 52 x 62 71 1 

GE ECHO 065 H BM AS 6,5 5,2 - - 23 Honda GX 390 389 1L 6 3,5 70 76 x 52 x 62 91 2 

GE ECHO 070 H BT AS 4* 3,2 7 5,6 10 Honda GX 390 389 1L 6 3,3 69 76 x 52 x 62 91 3 

Benzinmotoros Elektromos indítás 
 

GE iECHO 048 H BM AE 4,8 3,8 - - 17 Honda 270 270 1L 5 4,2 69 76 x 52 x 62 85 1 

GE iECHO 065 H BM AE 6,5 5,2 - - 23 Honda 390 389 1L 6 3,8 70 76 x 52 x 62 105 2 

GE iECHO 070 H BT AE 4 * 3,2 7 5,6 10 Honda 390 389 1L 6 3,5 72 76 x 52 x 62 105 3 

GE ECHO 110 H BM AE 11 8,8 - - 38 Honda GX 390 628 2V 13 4,1 70 78 x 52 x 75 123 2 

GE ECHO 110 H BT AE 7* 5,6 11 8,8 16 Honda GX 630 628 2V 13 4,1 72 78 x 52 x 75 130 3 

Dízelmotoros Elektromos indítás 
 

GE ECHO 045 Y DM AE 4,5 3,6 - - 16 Yanmar L 70 320 1L 4 4,0 74 76 x 52 x 69 100 1 

GE ECHO 065 Y DM AE 6,5 5,2 - - 23 Yanmar L 100 435 1L 6 4,3 74 76 x 52 x 69 120 2 

GE ECHO 070 Y DT AE 4* 3,2 7 5,6 10 Yanmar L 100 435 1L 6 4,0 74 76 x 52 x 69 122 3 

GE ECHO 110 K DM AE 10 8 - - 35 Kohler 25LD330 654 2L 13 7,2 80 85 x 52 x 75 145 2 

GE ECHO 110 K DT AE 6,5* 5,2 10 8 16 Kohler 25LD330 654 2L 13 7,2 80 85 x 52 x 75 145 3 

GE ECHO 130 K DT AE 8,5* 6,8 13 10,4 19 Kohler 25LD425 851 2L 13 4,5 80 85 x 52 x 75 178 3 

*Csak az egyik fázisról vehető le, a másik két fázis ekkor nem használható! 
 
 

   
  GE ECHO 035 H   GE ECHO 065 Y   GE iECHO 048 H   

 

   
  GE ECHO 048 H     GE ECHO 110 H     GE ECHO 130 K   
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Auto choke rendszer 
Nagy teljesítmény 
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Kezelőpanel 
 

 
 

  

1. típus 2. típus 3. típus 
 

1 db  Schuko 16А 230V aljzat 
1 db  CEE 16А 2P + F 230V aljzat 

Voltmérő 
Megszakító 

Üzemóra számláló 

 

1 db  CEE16А 2P + F 230V aljzat 
1 db  CEE 32 А 2P + F 230V aljzat 

Voltmérő 
Hőmágneses kapcsoló 

Üzemóra számláló 

 

1 db  CEE 16A 2P + F 230V aljzat 
1 db CEE 32А 3P+N+F 400V aljzat 

Voltmérő 
Hőmágneses kapcsoló 

Üzemóra számláló 
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BERÁNTÓ ZSINÓROS INDÍTÁS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDÍTÓAKKUMULÁTOR* 
*Csak AE modelleken 

HENGERES KIALAKÍTÁS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TARTÁLY SÉRÜLÉS ELLENI VÉDELME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORRÓ RÉSZEK ÉRINTÉS ELLENI VÉDELME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALACSONY OLAJSZINT 
VÉSZLEKAPCSOLÓ RENDSZER 

Felszereltség 
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FORMULA MÉRNÖKIRODA 
ÁRAM SZÜNET NÉLKÜL 

1202 Budapest, 
Nagykőrösi út 181. tel 
+36 1 425 7677 
office@formula-ups.hu 
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